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Dali Bus  - шина DALI 
KNX Bus  - шина KNX (EIB) 
ModBus  - шина для счетчиков 
LAN   - сеть LAN с доступом в сеть Интернет 
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Участвуй в конкурсе – 
выиграй яркие каникулы!
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Уважаемые господа!
Мы передаем вам в руки уникальный материал, который будет полезен при проектировании  систем  
автоматизации  зданий на базе технологии KNX.
KNX является общемировым стандартом, в соответствии с которым в настоящее время выпускают свою 
продукцию уже более 400 производителей устройств управления освещением, отоплением, вентиляцией и 
кондиционированием, аудио/видео и бытовой техникой. Каждое устройство, работающее в стандарте KNX, 
сертифицируется организацией KNX и маркируется знаком KNX, что гарантирует совместимость устройства. 
В настоящее время имеется уже более 2500 таких устройств. Сертификация устройств гарантирует, что 
системы KNX после продолжительного периода эксплуатации могут быть в любой момент расширены, а 
устройства старшего поколения будут без проблем взаимодействовать с новыми. Также без проблем старые 
устройства могут быть заменены более новыми, если такая необходимость возникнет.
Система KNX может управлять системами освещения, затемнения окон (вертикальными и горизонтальными 
жалюзи, рольставнями), системами отопления, вентиляции и кондиционирования, мультирумами и 
домофонными системами. Вместе с тем KNX является открытой системой, она может также интегрироваться 
с коммуникационными протоколами, например BACnet, LON , Modbus, M-bus.
Однако самым важным аспектом является степень энергетической эффективности, которую можно достичь 
путем интеграции всех имеющихся в здании инженерных систем и конфигурации их таким образом, чтобы 
они друг с другом нормально взаимодействовали и взаимно дополнялись. Экономия, которую можно достичь 
в результате интеграции систем отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и затемнения окон, 
может достигать 45 % от общих расходов на содержание здания.
Если вы решите использовать в здании технологию KNX, следует обратить внимание на то, имеет ли фирма, 
которая занимается интеграцией систем KNX, сертификат «Партнер KNX». Сертификат является гарантией 
профессионализма фирмы, которая занимается конфигурацией устройств системы KNX.
Компании, прошедшие необходимое обучение и на практике доказавшие свою квалификацию, получают 
статус ЭкоЭксперта* по Системам Освещения и Управления Комфортом. ЭкоЭксперты – это сеть 
сертифицированных Schneider Electric Партнеров, которые продвигают и поставляют эффективные, 
инновационные и интегрированные системы и технические решения при поддержке Schneider Electric. 
ЭкоЭксперты получают уникальный доступ к знаниям и продуктам, а также к совместным маркетинговым 
инструментам для развития бизнеса.
Модульная конструкция компонентов KNX и конфигурация по окончании установки освобождают 
проектировщика от принятия решения на этапе проектирования о месте подключения конкретного 
светильника или группы светильников. Нет также необходимости на этапе проектирования решать, как и 
какой кнопкой будут управляться жалюзи – индивидуально или произвольными группами. Проектировщик/
архитектор должен лишь указать места в проекте, откуда будет осуществляться управление, чтобы 
расположить там выключатель/датчик KNX.
Выключатели KNX многофункциональны. В одном блоке они обеспечивают управление освещением, жалюзи, 
температурой, ими можно благополучно заменить ряды выключателей в 5-местных рамках, которые так 
часто можно видеть на стенах. В связи с этим применение технологии KNX несомненно будет способствовать 
повышению эстетических характеристик помещения и комфорта пользователей. Пользователи, имея в своем 
распоряжении описанные функции, не будут задумываться, какая кнопка служит для включения конкретного 
светильника или группы светильников.
Проектировщик/архитектор, пользующийся справочником при установке системы KNX, получает 
концентрированные знания и многие удобные функции. Используя  в  дополнение к данному справочнику 
файлы для AutoCAD, разработанные компанией Schneider Electric, пользователь получает в свое распоряжение 
готовые символы, схемы подключения и внешние виды устройств KNX, которые можно выбрать на свое 
усмотрение и вставить в проект AutoCAD. Так же в ассортименте Schneider Electric есть широкий ассортимент 
корпусов шкафов и модульной аппаратуры, что позволяет комплексно подготовить проект электроинсталляции. 
Составив проект в AutoCAD, вы можете получить спецификацию устройств в файле Excel.
Все использованные в справочнике символы, чертежи, файлы AutoCAD, аппликационные программы, 
каталоги и инструкции доступны по ссылкам:

Облачное хранилище:  Сайт:  
https://schneider-electric.box.com/KNXoffer http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/1424-knx

*Программа «ЭкоЭксперты»: 
http://showroom.ecoxpert.schneider-electric.com/ru/ru  Команда Schneider Electric
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Этапы проектирования инсталляции в технологии KNX

Этап I – Проектирование

1. Выбор устройств для реализуемых функций и изображение электрической схемы, а также вида 
распределительного щита с установленными устройствами:
• Включение освещения – 8-канальный или универсальный актор для реле/жалюзи 24/12-канальный, 

который может включать до 24 осветительных цепей. 

• Диммирование освещения – универсальный LED диммер 4-канальный (250 Вт на канал), управляющий 
как омическими, так и емкостными/индуктивными нагрузками. Может изменять яркость до 4-х групп 
освещения. Диммирует нагрузки малой мощности (светодиодные), до 4 Вт на канал. 

• Управление жалюзи – универсальный актор для реле/жалюзи 24- или 12-канальный, который может 
управлять 12 жалюзи или несколькими жалюзи и осветительными цепями.

• Управление по DALI – шлюз DALI для управления 64 светильниками, оснащенными балластами DALI.

• Управление отоплением – отопительный 6-канальный актор для управления отоплением в 6 отопи- 
тельных зонах, где в одной зоне можно управлять максимум 4 нагревателями одновременно с 
помощью многофункционального  выключателя с терморегулятором, который одновременно может 
управлять двумя источниками отопления и охлаждения, а также освещением и жалюзи.

• Управление комфортом (отопление/охлаждение) – актор для управления фанкойлами 
(вентиляторными доводчиками) с двумя или четырьмя трубами с 3 скоростями вентилятора. 

• Выключатели/датчики – для управления освещением и жалюзи используем 1-, 2- или 4-клавишные 
многофункциональные выключатели, а также датчики движения и присутствия с измерением 
интенсивности освещения. Для управления комфортом используем многофункциональные 
выключатели с терморегулятором, которые могут одновременно управлять двумя источниками 
отопления и охлаждения, а также освещением и жалюзи.

• Учет ресурсов – измерительный шлюз, совместимый с протоколом Modbus.

• Дистанционный доступ к функциям системы с телефона или планшета по Wi-Fi – шлюз InSideControl

• Центральное управление системой и визуализация её состояний – сенсорная панель U.motion.

2. Нанесение на архитектурный чертеж отдельных помещений символов-клавиш/датчиков KNX.
3. Изображение топологии шины KNX, которая обеспечит питание и коммуникацию всех устройств 
KNX.

Этап II – Прокладка проводов

Все электрические цепи (освещение, жалюзи и т. д.) проведены в шкаф управления, где они 
подключаются к исполнительным устройствам KNX (релейным выходам, диммерам, приводам штор/
рольставней и т. д.).
Ко всем выключателям/датчикам с KNX проводится шина KNX (провод YCYM 2x2x0.8 или  
J-Y(St)-Y 2x2x0.8). Допустима любая топология проведения шины, кроме кольца.
По возможности рекомендуется проведение шины от выключателя к выключателю. Желательно для 
разветвлений использовать шинные клеммы (красно-черные), которыми оснащены устройства.

Этап III – Монтаж устройств
Исполнительные устройства – акторы KNX обычно монтируются в щитах управления вместе с 
модульной аппаратурой и могут устанавливаться при сборке щита или могут быть добавлены после 
монтажа и доставки  щита на объект.
Выключатели/датчики Schneider Electric монтируются в стандартные коробки диаметром 60 мм. 
Рекомендуется использовать глубокие коробки.

Этап IV – Конфигурация системы и программирование функций устройств

Для программирования устройств KNX предназначено оплачиваемое один раз ПО ETS, доступное в 
организации KNX и на странице KNX.org. Приложения отдельных устройств доступны бесплатно на 
сайте www.schneider-electric.com, для этого нужно вписать каталожный номер устройства в поисковик.
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Экономия энергии и улучшение комфорта с KNX  
от Schneider Electric

Управление освещением

1. Поддержание постоянной освещённости для офисов открытой планировки  
с учётом естественного освещения.

2. Автоматическое включение освещения датчиками движения после обнаружения 
движения и выключение после установленного времени (лестничные 
площадки, коридоры, гаражи, ванные, туалеты, гардеробы, внешнее освещение 
коммуникационных путей).

3. Включение освещения после обнаружения датчиками присутствия (рабочие места 
в офисах).

4. Снижение интенсивности освещения с помощью диммирования (переговорные, 
конференц-залы).

5. Управление цветовой температурой светильников (Tunable White). 
Биоритмы человека зависят от количественных и качественных показателей 
освещения. Изменяя Тц (цветовую температуру) в течении дня, можно влиять на 
состояние, концентрацию внимания и настроение человека, соответственно, на 
его работоспособность, что важно для эффективной работы сотрудников. Выбрав 
правильную Тц при представлении Товара, можно повысить его привлекательность 
для покупателя.

Экономические выгоды от применения датчиков движения, присутствия и диммеров 
могут достигать 30 % расходов на освещение.
При использовании диммеров кроме экономии энергии мы получаем плавный старт, 
что исключает большие токи при старте. Например, уменьшения яркости лампы  
на 10 % удваивает срок её службы.

Управление жалюзи

1. Экономия энергии путем улучшения теплоизоляции во время морозов и сильного 
ветра за счет опускания жалюзи.

2. Дополнительный обогрев за счет инсоляции помещений зимой.
3. В жаркое время года ламели у жалюзи могут ориентироваться по положению 

солнца для отражения солнечного света и упрощения работы систем вентиляции.
Для высотных зданий эти эффекты, возможно, получить путем комбинирования 
расчетных данных положения солнца и фактических погодных условий.

Управление комфортом

1. Индивидуальный контроль температуры в различных зонах (отопление/охлаждение 
только там и только тогда, когда это необходимо). Контроль содержания CO2 в 
воздухе.

2. Режим работы комфорт/ожидание/ночь/защита от замерзания (Frost Protection) 
с настройкой температур соответственно 21/19/17/7 градусов (снижение 
температуры на 1 градус дает экономию примерно 5–6 %).

3. Интеграция с датчиками открытия окон (выключение отопления при открытии окна, 
при включении алгоритма защиты от замерзания).

Экономия при использовании автоматики для управления комфортом может дать до 
40 % реальной экономии на стоимости отопления.

Интеграция систем в здании

Интегрируя все системы в здании – отопление, кондиционирование, вентиляцию, 
освещение, жалюзи/рольставни – мы получаем возможность оптимально 
использовать энергию и исключаем конфликты систем, например, отопления и 
охлаждения.
Интегрирование систем в здании может дать до 45 % реальной экономии в рамках  
общих расходов по содержанию здания.
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Питание
Блок питания шины KNX REG-K/640мА MTN684064
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Примечания:
 –  кабель питания сечением 1,5 – 2,5 мм2

 – шинный  кабель YCYM 2x2x0,8 (или J-Y(St)-Y 2х2х0,8) (до 1000 м)
 – нагрузка: до 640 мА (до 64 устройств KNX)
 – блок питания не может использоваться для питания обычных устройств
 – максимальная длина кабеля между блоком питания и устройством 350 м
 – защита: автоматический выключатель 1 или 2 А

Схема

Применение: 
 > питание шины KNX

Особенности:
 > сброс (reset) устройств на линии
 > защита от короткого замыкания
 > индикация перегрузки

10 A
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Управление освещением
Релейный выход KNX REG-K/8x230/6A

Примечания:
 – нагрузка:
 – лампы (до 1380 Вт)
 – люминесцентные лампы (до 1000 ВА)
 – емкостные нагрузки (6 A, 105 мкФ) 
 – до 10 переключений в минуту  
(при ln = 6 A) 

 – актор может работать с разными  
фазами, но пары каналов (1 и 2, 3  
и 4, 5 и 6, 7 и 8) следует подключить  
к одной и той же фазе 

 – каналы защищаются автоматическим 
выключателем ln = 6 A 

 – нагрузка подключается проводом 
сечением 1.5 мм2

Схема

Применение: 
 > восемь независимых  нагрузок
 > включение освещения
 > включение двигателей (вентиляторы, 
приводы ворот)

Особенности:
 > задержки, функции лестничного таймера
 > блокировка
 > логические функции / приоритетное 
управление

 > сцены
 > центральное управление

MTN646808

6 A

6 A
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Шина KNX 

L1, N, PE

Универсальный LED диммер 

1
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1 1 1 1
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Управление освещением
Универсальный LED диммер 
KNX REG-K/4x230/250Вт

MTN6710-0004

Примечания:
 – нагрузка омическая и смешанная
 – дополнительные входы управления следует подключить  
к той же фазе, что питание диммера 

 – втычные клеммы для подключения питания и нагрузки 
 – поддерживает все стандартные типы нагрузок от 4 Вт
 – подключение нагрузки проводом сечением 1,5 мм² 
 – корректность взаимодействия со светодиодными лампами  
можно проверить на сайте www.dimmer-test.com

Схема

Применение: 
 > лампы накаливания
 > светодиодные лампы
 > галогенные лампы 220 В
 > галогенные лампы,  
подключенные  
через трансформатор

Особенности:
 > встроенное реле у каждого канала
 > синхронизация скорости диммирования при вызове сцены освещения
 > автоматическое распознавание нагрузки
 > защита от короткого замыкания, холостого хода, перегрева
 > плавный старт, настройка под характеристику источника света
 > сцены, центральная функция, блокировка, задержки, лестничный таймер

10 A
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Шина KNX 

L1, L2, L3, N, PE

Шлюз KNX DALI
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Управление освещением
Шлюз KNX DALI REG-K/1/16(64)/64/IP1

Примечания:
 – балласты DALI можно подключить 
кабелем 5x1,5 мм2

 – макс. длина сегмента DALI –  
300 м

 – на линии DALI может быть только 
один шлюз KNX/DALI

Схема

Применение: 
 > включение и регулировка яркости 
светильников, оснащенных балластами 
DALI

 > управление цветовой температурой 
светильников (Tunable White),  
см. подробнее на стр. 3

 > контроль сбоев балластов и ламп

Особенности:
 > конфигурация с помощью кнопок, ETS,  IP (встроенный веб-сервер)
 > управление отдельными светильниками и их группами 
 > встроенные сцены, редактор эффектов
 > контроль состояния светильников и ламп

MTN6725-0001

10 A
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Шина KNX

L1, L2, L3, N, PE
L1, N

Актор для жалюзи/релейные выходы

1a

12/24 24x230 В/10 A

12x 230 В/10 A

1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b
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Управление жалюзи
Исполнительное устройство для жалюзи/
релейные выходы KNX REG-K/12x/24x/10A

MTN649912

Примечания:
 – только 1 привод на канал
 – каждая пара каналов может конфигурироваться как 2 отдельных релейных выхода или 1 канал управления жалюзи 
 – подключение питания актора необязательно
 – пару каналов следует подключать к одной фазе
 – актор не может быть использован в сочетании с погодными станциями в автоматическом режиме. Для этого 
применяйте жалюзийные акторы MTN6498xx 

 – цепи сетевого подключения актора и отдельных каналов следует защитить автоматическим выключателем ln = 10 A 
 – приводы жалюзи следует подключать кабелем сечением 4x1,5 мм2

Схема

Применение: 
 > управление приводом жалюзи или 
рольставней

 > подключение других потребителей 
(например, освещения)

Особенности:
 > включение: вкл., выкл., информация о состоянии, логические 
операции

 > жалюзи: вверх, вниз, стоп, задать положение, информация об 
актуальном положении

 > автоматическое тестирование вида подключенной нагрузки

10 A

10 A

10 A
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Шина KNX

L1, N, PE
L1, N
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Управление комфортом
Исполнительное устройство для отопления  
KNX REG-K/6x24/230/0,16A

MTN6730-0001

Примечания:
 – до 4 приводов на 1 канал (для  
230 В, для 24 В – 2 привода на канал)

 – подключаются приводы на 24 В или 
230 В (все они должны быть одного 
типа)

Применение: 
 > управление приводами  клапанов 
отопления и охлаждения 

 > защита здания от замерзания

Особенности:
 > получение обратной связи от привода
 > светодиод состояния каждого канала
 > возможность ручного управления каждым каналом
 > сообщение о коротком замыкании в  канале
 > аварийный режим

Схема



KNX Guide

www.schneider-electric.com10

Шина KNX 

L1, N, PE

Актор для фанкойла

FanCoil

клапаны: 2x 0,5 A
реле вент. 3x 8 A 
реле доп. 1x 16 A
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Управление комфортом
Исполнительное устройство для фанкойла  
KNX REG-K

MTN645094

Применение: 
 > поддержание постоянной температуры в 
помещениях

 > двух- и четырехтрубные фанкойлы

Особенности:
 > автоматическое/ручное управление вентилятором и приводами 
клапанов

 > реле 16 A (C1) общего назначения
 > 2 входа (E1, E2) – оконный контакт/измерение температуры или 
датчик поддона конденсата

 > дополнительная периодическая вентиляция

Схема

Примечания:
 – предназначен для работы с 
многофункциональным выключателем  с 
терморегулятором 

 – работа с приводами  клапанов на 24 и 230 В, 
2- и 3-ходовыми

 – защита вентилятора автоматическим 
выключателем ln = 8 A 

 – защита реле Cl автоматическим 
выключателем ln = 16 A
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Шина KNX

ModBus

L1, N, PE
L1, N

Шлюз KNX Modbus

KNX

Modbus

D

-.-.-
MTN6503-0201

10A

A9F79310

NC 3PiC
60

Контроль
Шлюз KNX Modbus для счетчиков MTN6503-0201

Примечания:
 – макс. 10 измерительных 
устройств

 – работает в режиме master 
 – коммуникация из KNX в Modbus 
невозможна

Применение: 
 > интеграция счетчиков с интерфейсом  
Modbus для систем KNX

 > измерения и визуализация потребления 
электрической энергии, воды и газа

 > оптимизация расхода электроэнергии

Особенности:
 > измерение: напряжение, ток, частота, коэффициент мощности, 
активная, реактивная и полная мощность, импульсные входы

 > 17 готовых шаблонов для измерителей
 > 40 регистров для прочих устройств
 > функции диагностики

Для следующих счетчиков шлюз 
располагает готовыми шаблонами:
DM6200, iEM3150, iEM3155, 
iEM3250, iEM3255, PM9C, PM210, 
PM710, PM750, PM  810, PM 820, PM 
850, PM 870, PM 1200, PM 3250, PM 
3255, PM 6200, SIM 10M

Прочие устройства тоже могут 
поддерживаться благодаря  
40 регистрам Modbus, которые 
могут быть приписаны к  
коммуникационным объектам в 
системе KNX

Схема
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Шина KNX 

Internet

L1, L2, L3, N, PE
L1, N, PE

KNX/IP интерфейс InSideControl

KNX

IP
InSideControl

24 В

-.-.-
MTN6500-0113

Роутер WiFiБлок питания

24 В=

24 В/

230 В

= 0,4 A
MTN693003

L1, N

LAN

10A

A9F79310

NC 3PiC
60

Дистанционное управление и контроль
KNX/IP интерфейс REG-K InSideControl MTN6500-0113

Примечания:
 – до 5 управляющих устройств  
одновременно

 – шлюз нуждается в питании (через PoE  
или внешний блок питания AC или DC) 

 – приложение для телефона: KNX InSideControl 
 – приложение для планшета: KNX InSideControl HD 
 – конфигурация приложения через: KNX InSideControl BuilderСхема

Применение: 
 > соединение KNX с сетью LAN
 > управление системой KNX с уровня 
смартфона или планшета

 > интерфейс настройки системы KNX (ETS)
 > управление из локальной сети или через 
Интернет (VPN)

Особенности:
 > управление: освещением, светодиодными 
RGB-лампами, жалюзи, отоплением, сценами

 > отображение информации о температуре, 
влажности, скорости ветра, освещенности, 
осадках, протечках, пожаре, утечке газа, 
присутствии

 > индикация силы тока, напряжения и мощности
 > не может служить линейным соединителем

10 A
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Шина KNX 

Internet

L1, N, PE

Сервер+ с панелью 10"

10''

230 В~ LAN
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-.-.-
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Локальное управление и контроль
U.motion сервер+ с панелью 10” MTN6260-0410

Схема

10 A U.motion 
IP-станция 
видеоуправления 
на 1 жилой блок
MTN6910-0033

Примечания:
 – панели с диагональю 7, 10 и 15 
дюймов подключаются к серверу 
U.motion по локальной сети

 – панели 10 и 15 дюймов могут 
также поставляться в версии 
со встроенным сервером (как в 
данном примере)

 – для монтажа в стену используются 
дополнительные аксессуары

Применение: 
 > контроль и визуализация системы KNX в 
домах, отелях и офисах

 > управление освещением, жалюзи, климатом
 > просмотр изображения с IP-видеокамер
 > интеграция с IP-домофонами (SIP-протокол)
 > интерком между панелями
 > управление со смартфонов и планшетов

Особенности:
 > энергомониторинг
 > защита выбранных функций паролем
 > недельный управляющий таймер
 > логические функции 
 > слайд-шоу
 > отправка уведомлений по заданным 
событиям 
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Локальное управление и контроль
Новые KNX интерфейсы управления

Merten D-Life 

MTN6215-5910

MTN6180-6050

NEW D-Life Описание
MTN6215-5910 KNX сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro, D-Life
MTN6180-6035 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, белый, D-Life
MTN6180-6034 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, антрацит, D-Life
MTN6180-6033 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, сахара, D-Life
MTN6180-6036 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, сталь, D-Life
MTN6180-6050 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, никель металл, D-Life
MTN6180-6051 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, мокка металл, D-Life
MTN6180-6052 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, шампань металл, D-Life
MTN6270-0000 Защита от демонтажа для сенсорного выключателя Multitouch Pro (опция)
MTN6270-0011 Комплект дополнительных иконок для KNX кнопочного выключателя Pushbutton Pro  

в дизайне D-Life (опция)

Merten System M 
Сенсорный  
выключатель  
с термостатом 
Multitouch Pro

Кнопочный
выключатель  
Pushbutton Pro

MTN6215-0310

MTN6180-0460

System M Описание
MTN6215-0310 KNX сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro, System M
MTN6180-0319 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, белый, System M
MTN6180-0325 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, активный белый, System M
MTN6180-0460 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, алюминий, System M
MTN6180-0414 KNX кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки Pushbutton Pro, антрацит, System M
MTN6270-0000 Защита от демонтажа для сенсорного выключателя Multitouch Pro (опция)
MTN6270-0010 Комплект дополнительных иконок для KNX кнопочного выключателя Pushbutton Pro в 

дизайне System M (опция)

Основные характеристики Multitouch Pro

Основные характеристики Pushbutton Pro

Thermostat

24°C
20°C

Beleuchtung Jalousie

 > Сенсорный экран 2” или 2,8”, активация 
при приближении руки

 > Подходят декоративные рамки для серии 
ЭУИ Merten

 > 9 экранов для управления светом, 
климатом, шторами, сценами 

 > Два готовых дизайна интерфейса: 
вертикальный и круговой

 > Встроенный датчик температуры и вход 
датчика теплого пола

 > Датчик освещенности, ночной режим и 
загрузка логотипа

 > Функция управления жестами (1 кв. 2017 г.)
 > Питание по шине KNX

 > Управление светом, жалюзи и сценами 
через поверхность с 4 зонами. От 1 до 4 
кнопок

 > Подсвечивающиеся иконки, два уровня 
яркости с ночным режимом, цвет: белый / 
зеленый

 > Иконки, обозначающие действие, могут 
быть легко заменены

 > Датчик освещенности, датчик приближения: 
активация подсветки при приближении руки

 > Питание по шине KNX

Lighting

Примеры интерфейсов 
сенсорного выключателя

Комплект дополнительных иконок 
MTN6270-0010 / MTN6270-0011
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«Обеспечивая комплексное решение по управлению 
энергией (мониторинг, контроль и оптимизация),  
Вы увеличивайте ценность Вашего предложения  
для клиента» (с)

Логический мультипротокольный контроллер/ шлюз: 
•   Свободно программируемый контроллер посредством скриптов 

на LUA и блок-схем
•   Шлюз BACnet/IP, KNX и Modbus RTU/TCP  

(10 устройств; 31 устройство – spaceLYnk)
•   BACnet-сервер (150 точек – homeLYnk; 500 точек – spaceLYnk) 
•   Управление аудио- и видеоустройствами через RS-232
•   Функционал KNX/IP-маршрутизатора
•   Визуализации на базе WEB-сервера для ПК и устройств  

с сенсорным дисплеем
•   Создание расписаний для оптимизации расходов  

на электроэнергию 
•   Потоковая передача изображения с IP-видеокамер
•   Контроль событий и аварий с оповещением по электронной  

почте и SMS 
•   Создание трендов, накопление данных (CSV-файл)
•   Настраиваемые профили пользователя (8 профилей – homeLYnk; 

50 профилей – spaceLYnk)

Интерфейсы:
•  Разъемы Ethernet RJ45 и USB2.0
•  Разъем Modbus RS-485
•  Разъем RS-232
•  Разъем шины KNX
•  Электропитание 24 В постоянного тока
•  Кнопка сброса Reset
Потребляемая мощность: 2 Вт
Эксплуатация: от -5 до + 45 °C
Макс. влажность: 93%, без конденсации
Размер: 90х52х58 мм (ВхШхГ)
Ширина прибора: 3 модуля = 54 мм

Совместимость со смартфонами, планшетами и ПК,  
локально и удаленно. Настраиваемый пользовательский 
интерфейс для любых потребностей клиента.  
Интеграция в систему автоматизации здания.

homeLYnk

spaceLYnk

HomeLYnk домашняя автоматизация; 
LSS100100

SpaceLYnk автоматизация зданий; 
LSS100200
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Интеграция в системы управления здания  
по протоколу BACnet/IP при помощи SpaceLYnk

spaceLYnk 
LSS100200

IP

Преимущества решения
 > Персонализированный интерфейс 
пользователя 

 > Доступ в любое время и из любого места 
 > Упрощение повседневной работы
 > Масштабируемая система, основанная на 
открытых протоколах 

 > Ключевой компонент многопрофильного 
предприятия 

 > Готовность к внедрению ИТ и систем 
безопасности 

 > Оптимизация характеристик 
 > 43 готовых интеграционных решения 
(TVDA)

homeLYnk/ spaceLYnk позволяет легко интегрировать KNX установку 
в общую систему управления зданием (BMS), в частности, в 
SmartStruxure – новейшую систему, представленную Schneider 
Electric в 2012 году. Таким образом обеспечивается сбережение 
энергии за счет обмена данными между зональной системой 
автоматизации и системой автоматизации всего здания.

Решение SmartStruxure позволяет контролировать, измерять и 
оптимизировать эффективность вашего здания на протяжении всего 
срока эксплуатации. Оно упрощает обмен данными и позволяет 
анализировать потребление энергии системами освещения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). 
Доступ к оперативной информации предоставляется независимо от 
времени, места и способа доставки данных. Это разумный подход 
к решению сегодняшних задач с расчётом на перспективу. Вы 
можете начать с модернизации старой системы или вообще с нуля – 
модульная конструкция обеспечит возможность роста от единичного 
здания до предприятия глобального масштаба. В результате 
эффективность предприятия повышается за счёт оптимизации харак- 
теристик здания и экономии затрат на энергию более чем на 30 %.

Enterprise server

Smartlink

Automation Server
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Программирование устройств

ETS5 – Engineering Tool Software
 – платная программа
 – можно купить на сайте www.knx.org

Аппликационные программы, DWG-чертежи, 
изображения к продуктам Schneider Electric 
доступны для скачивания по ссылкам: 

ETS5 – Engineering Tool Software
 – создание проектов KNX

ETS5 + IP Роутер, Интерфейс USB или homeLYnk /  
spaceLYnk
 – запись аппликационных программ в 
устройства сети KNX

   Облачное хранилище:  
https://schneider-electric.box.com/KNXoffer

   Сайт:  
http://www.schneider-electric.ru/ru/product- 
range-selector/1424-knx
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Схема соединений в распределительном щите

Блок питания

30 В/

L N PE
110/230 В

-.-
640 мA

MTN684064

L1,L2,L3,N,PE
L1,N,PE

Релейный выход

1

8

8x 230 В/6A

2 3 4 5 6 7 8

-.-.-

MTN646808

Универсальный LED диммер

1

4

4x 230 В/250 Вт

2 3 4

L N
230 В

1 1 1 1

-.-.-

MTN6710-0004

Шлюз KNX DALI

KNX

DALI

L N PE
230 В

D B1 B2

RJ45

-.-.-
MTN6725-0001

Актор для жалюзи/релейные выходы

1a

12/24 24x230 В/10A

12x 230 В/10A

1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b

или

9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b

L N
230 В

-.-.-

MTN649912

Актор для отопления

A1N

6

6x24/230/0,16A
T

A2N A3N A4N A5N A6N

L N
230 В

-.-.-

MTN6730-0001

Шлюз для счетчиков

KNX

Modbus

D

-.-.-
MTN6503-0201

KNX/IP интерфейс InSideControl

KNX

IP
InSideControl

24 В

-.-.-
MTN6500-0113

Блок питания

24 В=

24 В/=

230 В

 0,4A
MTN693003

L1,L2,L3,N,PE
L2L1

6A

A
9F

79
20

6

N
C

2P
iC60

10A

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

6A

A
9F

79
10

6

N
C

1P
iC60

L1,L2,L3,N,PE

Шина KNX 

L1,N

L1

L1,N,PE

L1L1,N L3L2

L3

L1

L1,L2,L3,N,PE

G
O

 1

G
O

 2

G
O

 3

Условные обозначения:
B x  - жалюзи № X
C x  - контакт № X
GO x  - группа освещения № X
GV x  - группа приводов клапанов № X
GW  - розеточные группы
OD  - цепи светильников DALI
OG  - цепи гаража 
S x  - вентилятор, скорость № X

G
O

 4

G
O

 5

G
O

 6

Шина DALI 

G
O

 7

G
O

 8

G
O

 9

G
O

 10

G
O

 11

G
O

 12

G
O

 13

G
O

 14

G
O

 15

G
O

 16

G
O

 17

G
O

 18

G
O

 19

G
O

 20

B
 1h

B
 1s

B
 2h

B
 2s

B
 3h

B
 3s

G
V

 1

G
V

 2

G
V

 3

G
V

 4

C
 1

S
 1

S
 2

S
 3

ModBus
LAN

GW
OG

Актор для фанкойла

FanCoil

клапаны: 2х 0,5 A
реле вент. 3X 8 A 
реле доп. 1X 16 A

T

V1 V2S1 S2 S3
M M

C1 E1 E2

L N
230 В

LS LV1 LV2

-.-.-

MTN645094

OD

A9Z21425

2P
25A
30 мА

ilD

2P
25A
30 мА

ilD

2P
25A
30 мА

ilD

2A

A
9F

74
10

2

N
C

1P
iC60

10А

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

10А

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

10A

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

10A

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

10A

A
9F

79
11

0

N
C

1P
iC60

Dali Bus  - шина DALI 
KNX Bus  - шина KNX (EIB) 
ModBus  - шина для счетчиков 
LAN   - сеть LAN с доступом в сеть Интернет 

Вид распределительного щита

Prisma Pack

 REG-K/8x230/6 REG-K/12x/24x/230/10A

REG-K

 

  REG-K/640mA

REG 24V

1.1

110-230 V AC 50-60 Hz

M
TN

68
40

64

iC60
A9F03306

1.1.3

M
TN

64
99

12

1.1.0

M
TN

64
68

08

1.1.7

MTN6500-0113

MT N693003

iC60
A9F03106

1.1.6

M
TN

65
03

-0
20

1

1.1.5

M
TN

64
50

94

1.1. 2
address:

___.______

KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

D+ D+ B1 B1 B2 B2

SCROLL ESC

PWR

ERRPrg/Set
>2s

PE L N

+-

M
TN

67
25

-0
00

1

address:

___.______

+-

Heating actuator REG-K/6x24/230/0,16A

REG-K/6x24/230/0,16A

A1 (N)(L’) A2 (N)(L’) A3 (N)(L’)

A6 (N)(L’)

NL

A5 (N)(L’)A4 (N)(L’)(N)(L)

AC 110-230V 50/60Hz E
N1-N6 Only for thermoelectic actuators

M
TN

67
30

-0
00

1

+ -

KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W

REG-K/4x230/250W
4x250VA
AC 220-230V 50/60 Hz E

RUN

3 4

4

4

3

3

ON

ERROR

1 2

2

2

1

1

LL NN ~ LL NN ~ LL NN ~ LL NN ~

M
TN

67
10

-0
00

4

1.1.4

1.1.1

iC60
A9F03310

iC60
A9F03316

iC60
A9F03210

iC60
A9F03106

iC60
A9F03106

iC60
A9F03106

iC60
A9F03106

address:

___.______

address:

___.______
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Чертеж помещений

*

-.-.-

2

M
TN

61
80

-0
41

4

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

-.-.-

8

M
TN

61
74

19

360°
lx, PIR

4

-.-.-

M
TN

63
09

19

180°
lx, PIR

1

-.-.-

M
TN

63
16

19

-.-.-

4

M
TN

61
80

-0
41

4

-.-.-

4

M
TN

61
80

-0
41

4

Се
нс

ор
на

я 
па

не
ль

 
R

EF
N

B

MTN631619

MTN630919

MTN6212-0319

T
-.-.-

N

M
TN

62
15

-0
31

0

MTN6212-0319

T
-.-.-

N

M
TN

62
15

-0
31

0
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Топология

1.1

4

1.1.1

MTN6710-004

8

1.1.0

MTN646808
KNX

DALI
1.1.2

MTN6725-0001

12/24

1.1.3

MTN649912

6
MTN6730-0001

T

1.1.4

FanCoil

T

1.1.5

MTN645094

KNX

Modbus
1.1.6

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

1.1.7

MTN6500-0113

1.1.11

4

M
TN

61
80

-0
41

4

1.1.12

8

M
TN

61
74

19

T
1.1.13

N

M
TN

62
15

-0
31

0

1.1.14

2

M
TN

61
80

-0
41

4
1.1.15

4

M
TN

61
80

-0
41

4

180°
lx, PIR

1.1.20

1

M
TN

63
16

19

360°
lx, PIR

4

1.1.16

M
TN

61
80

-0
41

4

Распределительный щит

Помещения Терраса

1.1

MTN684064

1.1.10

2

M
TN

61
80

-0
41

4

Возможности расширения
В случае расширения системы KNX до более чем 64 устройств в роли линейного соединителя можно 
использовать роутеры KNX/IP (MTN680329):

KNX

IP
Роутер

1.1.0

MTN680329
KNX

IP
Роутер

1.2.0

MTN680329
KNX

IP
Роутер l

1.3.0

MTN680329

1.1.1

1.1.63

1.2.1

1.2.63

1.3.1

1.3.63

Коммутатор 
LAN

1.1

MTN684064

1.2

MTN684064

1.3

MTN684064

1.1.1 1.1.1 1.1.1

1.1.63 1.1.63 1.1.63
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Обзор продуктов

Блоки питания
-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Блок питания шины
KNX REG-K/640 мA MTN684064 Стр. 4

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Блок питания
REG 24 В пост. ток / 0,4 A MTN693003 Стр. 12

Релейные выходы

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Релейный выход
KNX REG-K/8x230/6 A MTN646808 Стр. 5

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Исполнительное устройство  
для жалюзи/релейные выходы

KNX REG-K/12x/24x/10 A
MTN649912 Стр. 8

Диммеры

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Универсальный LED диммер
KNX REG-K/4x230/250 Вт MTN6710-004 Стр. 6

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Шлюз KNX DALI
REG-K/1/16(64)/64 MTN6725-0001 Стр. 7

Управление комфортом

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Исполнительное устройство  
для отопления

KNX REG-K/6x24/230/0,16A
MTN6730-0001 Стр. 9

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Исполнительное устройство 
для фанкойла

KNX REG-K
MTN645094 Стр. 10

Управление и контроль

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

Шлюз KNX Modbus  
для счетчиков MTN6503-0201 Стр. 11

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

KNX/IP интерфейс  
REG-K InSideControl MTN6500-0113 Стр. 12

-.-

MTN684064

MTN693003

8

-.-.-

MTN646808

12/24

-.-.-

MTN649912

4

-.-.-

MTN6710-004

KNX

DALI
-.-.-

MTN6725-0001

6

T

-.-.-

MTN6730-0001

FanCoil

T

-.-.-

MTN645094

KNX

Modbus
-.-.-

MTN6503-0201

KNX

IP
InSideControl

-.-.-

MTN6500-0113

TFT
-.-.-

MTN6260-0410

U.motion сервер+  
с панелью 10” MTN6260-0410 Стр. 13
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Сенсоры

Выключатели
-.-.-

2

M
TN

61
80

-0
41

4

Кнопочный выключатель 2/3/4 кнопки MTN6180-0414,  
Pushbutton Pro, антрацит, System M
Возможности:
 – управление светом, жалюзи и сценами через поверхность 
с 4 зонами. От 1 до 4 кнопок

 – подсвечивающиеся иконки, два уровня яркости с ночным 
режимом, цвет: белый / зеленый

 – иконки, обозначающие действие, могут быть легко 
заменены

 – датчик освещенности, датчик приближения: активация 
подсветки при приближении руки

 – питание по шине KNX

-.-.-

4

M
TN

61
80

-0
41

4

-.-.-

2
M

TN
61

71
19

Выключатель 1-кнопочный MTN617119
2 программируемые кнопки с 3 диодами. 
Возможности:
 – включение и переключение, диммирование  
(1 или 2 кнопками)

 – управление жалюзи (1 или 2 кнопками)
 – телеграммы 1-, 2-, 4-, 8- и 16-битные по краям импульса
 – 8-битный линейный регулятор, сцены

-.-.-

4

M
TN

61
72

19

Выключатель 2-кнопочный MTN617219
4 программируемые кнопки с 5 диодами. 
Возможности:
 – включение и переключение, диммирование  
(1 или 2 кнопками)

 – управление жалюзи (1 или 2 кнопками)
 – телеграммы 1-, 2-, 4-, 8- и 16-битные по краям импульса
 – 8-битный линейный регулятор, сцены
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Выключатель 4-кнопочный MTN617419
8 программируемых кнопок с 9 диодами.
Возможности:
 – включение и переключение, диммирование  
(1 или 2 кнопками)

 – управление жалюзи (1 или 2 кнопками)
 – телеграммы 1-, 2-, 4-, 8- и 16-битные на склоны импульса
 – линейная регулировка, сцены

Термостат

T
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Сенсорный выключатель с термостатом  MTN6215-0310,  
Multitouch Pro, System M
Возможности:
 – сенсорный экран 2”, активация при приближении руки
 – 9 экранов для управления светом, климатом, шторами, 
сценами 

 – два готовых дизайна интерфейса: вертикальный и 
круговой

 – встроенный датчик температуры и вход датчика теплого 
пола

 – датчик освещенности, ночной режим и загрузка логотипа
 – функция управления жестами (1 кв. 2017 г.)
 – питание по шине KNX

Датчики движения и присутствия
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Датчик движения 180° MTN631619
Датчик движения для настенного монтажа 
Возможности:
 – отправка телеграммы после обнаружения движения
 – 1-, 8- или 16-битовая телеграмма
 – лестничный таймер
 – датчик освещенности

360°
lx, PIR
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Датчик присутствия 360° MTN630919
Датчик присутствия для потолочного монтажа
Возможности:
 – поддержание постоянной освещённости
 – 4 настраиваемых зоны обнаружения присутствия
 – управление освещением, роллетами, отоплением
 – датчик освещенности
 – лестничный таймер
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Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Поскольку нормы, технические данные, а также способ функционирования и 
использования наших устройств постоянно модифицируются, содержащиеся 
в данной публикации сведения носят только информационный характер и не 
могут быть основанием для правовых претензий.
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Legenda:
B x - żaluzje nr X
C x - kontaktron nr X
GO x - grupa oświetleniowa nr X
GV x - grupa napędów zaworów nr X
GW - gniazda wtykowe
OD - obwody lamp DALI
OG - obwody - garaż
S x - wentylator, bieg nr X
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Актор для фанкойла

FanCoil

zawory: 2x 0,5A
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przek. dod. 1x 16A
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OD

Dali Bus - magistrala lamp DALI
KNX Bus - magistrala KNX (EIB)
ModBus - magistrala elementów pomiarowych
LAN - sieć LAN z dostępem do sieci Internet
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